
Mini DM

innodaten
Informationstechnik für Kälte-, Klima- und Haustechnik

Hauptstrasse 19 a
22145 Hamburg
Telefon 040 67 59 33 37
info@innodaten.de
www.innodaten.de

 
mini DM
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Schnittstellen Optionen

GLT Zentrale für TGA Anlagen (u.a. Kälte)

6x Temperatur Eingänge 

4x Digitale Eingänge

4x Universal Ein-/Ausgänge

5x Relais Ausgänge (3 davon Alarm)

2x Pulsweiten Modulierte Ausgänge 

1x CAN Bus

2x USB (A & Micro) 

1x OTG Port 

1x Ethernet IP Port (Webserver)

Integriertes Display (optional) 

Vorteile
Volle  Visualisierung  (Freeware),  Eigener  Webserver,  Freie
Programmierung (Freeware Volks.SPS), einfache & schnelle
Vernetzung (WAN&LAN) mit bis 32 Netzwerkgeräte (Modbus,
BACnet, LAN, Canbus,...), sowie SaaS (activeFM, Live Maps)
Anwendung
GLT  für  Kältetechnik  sowie  Gebäudetechnik  und
Energiemanagment,  Visualisierung,  Monitorring  und
Regelung von Anlagen der TGA

Spezifikation
Anzeige optional: 2,4“ Farb TFT Grafik LCD 

optionale externe Displays
Bedienung: 6 Multifunktionstaster, PC
Eingänge: 4x digitale und 10x analoge
Ausgänge: 5x Relais 

2x PWM Frequenzausgänge
Netzwerk Ethernet / USB / CAN
Versorgung: 24 V AC/DC +/-10%
Max Strom: 1,8 A, typ. <1A
Betriebstemperatur: 5...50°C
Feuchtigkeit: 10...80%,nicht kondensierend
Abmaße: 157x101x67(Loch:71x29)
Gewicht: ca. 500g

Order Information:  PR0680TDB X Y Z 

PR0680CDNFMDM mini DM

PR0485-MD Daten Erzeuger (Vollversion)

PR0485 Volks.SPS (Freeware)

PR0471-MD-BAC BACNet Schnittstelle 

PR0635-MD Bluetooth Schnittstelle 

PR0657-MD-ENA WiFi- Support

PR0623DIN Modbus USB Schnittstelle
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